H-FOL 650 (ore)

Folia H-FOL 650 je nevystuzend jednovrstva, homogenn
vyrobend na bdze nizkohustotného polyethylénu LDPE.
v hrUbkach 0,75mm, 1,0mm, a 1,5mm roliach Sirky 1,65

Buildingelements

Poutzitie:

Folia H-FOL sa pouZiva ako izoldcia protizemnej vinkosti, vode a volne stekajuce;j
(gravitacnej) vode, ako izoldcia spodnej stavby, zdkladov, z&kladovych a podlaho-
vych dosiek. Tiez je odolnd proti agresivnej vode, tlakovej vode, chemikdlidm, rop-
nym latkam, olejom, mazadldm, kyselindm a zdsaddm. Tiez v neposlednom rade
posobi ako ochrana proti raddnu. Folia nesmie byt vystavend dihodobo UV Ziareniu!

Aplikacia:

Folia H-FOL sa spdja zvaranim hordcim vzduchom pri teplote okolo 420 °C — 460 °C,
v zavislosti od okolitého prostredia. Sirka zvaru je vzdy cca 40 mm, minimdlne viak
30 mm. V pripade, ze hrozi moznost zvinenia alebo vzdjomného posunu, odporica
sa foliu kazdych 30 cm lahko nabodovat, pritom musi ddjst iba k lahkému nahriatiu
a jej ndslednému stlaceniu. Félia musi byt chrdnend, proti poskodeniu, geotextiliou,
idedine polypropylénovou. Vhodny typ, gramdz a pevnost geotextilie by mal urcit
projektant s onfladom na Ucel pouzitia H-FOL a typ stavby.

Farba vyrobku je sivd, iny farebny odtien je iba na Specidinu objedndvku.
Znacenie vyrobku: Vyrobca, typ a objemovd hustota, hribka félie a plocha v rolke,
ddatum vyroby a poradové Cislo vyrobku.

Technicky Udaj Jednotky Norma HAOIL G
0,75mm 1,0mm 1,5mm

Hrdbka mm X 0,75+ 0,07 1,00 £0,1 1,5+0,15

Sirka mm X 1650 £ 10
Ditka mm X 50+ 0,5 50+ 0,5 30+0.3
- - Plocha m2 X 82,5+0,8 82,5+0,8 49,5+0,5

% % § Objemov & hmotnost kg/m3 X 600 - 700
g : > Plosnd hmotnost kg/m2 CSN 647011 0.45-0,52 0,6-07 0,9-1,05
priklad pouiiiia Hmotnost role kg X 37,3- 43,1 49,8 - 58,1 45-52,5
Medza pevnnosti v fahu pri prterhnuti Mpa ASTM D 1708 Pozdfzne 12 Mpa, Prie¢ne 8 Mpa
Priemerné predizenie pri pretrhnuti % ASTM 1708 Min. 250%
Rozmerov & stdlost % CSN 640610 Pozdfine - 1,58%. Prieéne 0,92%
Odolnost v ohybu za studena °C CSN 646223 Min. -20 °C
Nasiakavost vo vode % (100h/20°C) | CSN EN ISO 62 0,69%

Odolnost vodi prerastaniu korefiov X CSN 646223 vyhovuje

Sucinitel difUzie radénu m2s K 124/0295 CVUT 23-31 *10-12 v ploche / 30-34 *10-12 v spoji
Stupen horlav osti X CSN 740823 C3
Pevnost v tlaku Mpa CSN 646223 0.4 0.4 0,5
IIusirache obig DODATOCNE INFORMACIE: Vyssie uvedené informdcie sU poskytované podia ndsho
] najlepsieho vedomia. Podmienky vzniknuté pocas aplikdcie nema spolocnost
/ PR BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o. pod kontrolou, preto za ne nenesie zodpovednost.
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